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Karta bezpeénostnych udajov

(podPa Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

| ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu

1.2 Relevantné identifiko

Chemicky
nazov/Synonyma:
Obchodny nazov: DYNAMAX EMULGOL DS 30
CAS: EINECS:
UFI: K2XR-QEVV-9108-A8EH

vané pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouZitia

Chladiaco — mazacia emulzia

Neodporucané pouZitia

Pouzitie by sa malo obmedzit’ len na tie, ktoré su uvedené vyssie

1.3 Udaje o dodavatelovi KBU
Nazov firmy: DYNAMAX, s.r.o0.
Adresa: AlekSince 231
951 22 Aleksince
Slovensko
Telefon, e-mail: 037/7822 326 dynamax@dynamaxoil.com

1.4 Nudzové telefonne Cislo (

nazov a adresa organizacie poskytujucej informacie v nidzovych pripadoch)

Horuca linka:

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM (NTIC)
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie, FNsP akad. L.Dérera
Limbova 5

833 05 Bratislava

Tel. 00421-2- 5477 4166

E-mail:

ntic@ntic.sk www.ntic.sk

| ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky
(zmesi)

2.1.2 Podl’a Nariadenie Europskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 —
Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Prvky oznacovania:
vystrazny piktogram:

vystrazné slovo: POZOR

vystraZzné upozornenie:

H315 Drazdi pokozku

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci
bezpec¢nostné upozornenie:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okulare
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TIEA

DYNAMAX

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody
a mydla

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné,
odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani

P332+P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhl'adajte lekarsku
pomoc/starostlivost’

P337+P313 Ak podrazdenie o¢i pretrvava: vyhl'adajte lekarsku
pomoc/starostlivost’

Obsahuje: 3,3 -metylénbis[5-metyloxazolidin]

2.2 Ina nebezpeénost’ Neuvedena

| ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH ||

3.1. Latky
Vyrobok nie je samostatnou latkou
3.2. Zmesi
Komponent CAS EC Symboly | Koncentraci | Registr. ¢islo GHS Klasifikacia
a [%] (m/m) REACH
mazacie oleje (ropné) 64741-76-0 | 265-077-7 * 25-45 01-2119486951- - -
zakladovy olej 26-XXXX
nespecifikovany
mastny alkohol, 68920-66-1 | 500-236-9 | GHS07 5-10 01-2119489407- | Skin Irrit.2 H315
etoxylovany 26-XXXX
amid mastnej 68603-39-4 | 614-635-1 GHS07 5-10 - Skin Irrit.2 H315
kyseliny,etoxylovany Eye Irrit. 2 H319
sulfonat sodny 68608-26-4 | 271-781-5 GHS07 1-25 01-2119527859- | Eye Irrit. 2 H319
22-XXXX
3,3 -methylenbis[5- 66204-44-2 | 266-235-8 | GHSO05, 1-29 01-2120828568- | Met. Corr. 1 H290
methyloxazolidin] 07 42-XXXX Skin Corr. 1B H314
Acute Tox. 4 H302
Acute Tox. 4 H312
mastny alkohol, 27458-92-0 | 248-469-2 | GHS07,09 1-2 01-2119488528- | Skin Irrit.2 H315
etoxylovany 21-xxxx Aquatic Acute 1 H400

* Zakladové oleje pouZité v tejto zmesi obsahuju menej ako 3% DMSO extraktu podla IP 346. Podl'a poznamky L v Zozname klasifikovanych
vyrobkov nie su klasifikované ako nebezpeéné latky. Uplné znenie H viet pozri v bode 16.

Specifické koncentratné limity, M faktory - Ziadne

| ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI |

4.1 VSeobecné pokyny Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pozitia vyhl'adajte lekara.

4.2 Pri nadychani Priznaky: pary, hmla a aerosoly pdsobia dusivo a drazdivo.
Riziko sa moze vytvarat len pri vytvarani hmly pri jej vdychovani do organizmu.
Zaistite dostato¢né vetranie. Pri tazkostiach vyhladat’ lekarsku pomoc.

4.3 Pri zasiahnuti o¢i Priznaky: palenie oci.
Vyplachovat’ miernym pradom vody aspon 15 minut. Ak t'azkosti pretrvavaju,
vyhladajte lekara.

4.4 Pri styku s pokoZkou | Priznaky: vysuSend, pripadne popraskand pokozka.

Zasiahnuté miesto umyt’ teplou vodou a mydlom a oSetrit’ vhodnym reparacnym
krémom. Zasiahnutu pokozku nikdy necistit’ benzinom alebo petrolejom.

4.5 Pri poziti Priznaky: poruchy zazivacieho Ustrojenstva, bolesti zaludka, zvracanie.
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Po poziti Gsta vyplachnut’ vodou. Dat’ vypit’ vodu. Nevyvolavat’ zvracanie.
Vyhladat' lekarsku pomoc. Ak postihnuty vracia, ulozit’ ho do stabilizovanej
polohy, aby nevdychoval zvratky.

4.6 DalSie udaje

| ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA |

5.1 Vhodné hasiace
prostriedky

Vodna hmla, pena, suchy prasok, oxid uhlicity.

5.2 Nevhodné hasiace
prostriedky

Priamy prud hasiacej vody.

5.3 Osobitné
nebezpecenstvo expozicie

Pri horeni vznikaju plyny, ktoré obsahuju oxidy uhlika, dusika, fosforu a siry.

5.4 Specidlne ochranné
prostriedky pre
poZiarnikov

Ochranny odev a izola¢ny dychaci pristroj, gumové topanky a rukavice. Pre
chladenie nadob pouzite vodnu sprchu alebo hmlu. Zamedzte Giniku odpadnych
vod z hasenia poziaru do Zivotného prostredia.

Dalsie udaje

Neuvadzaju sa.

| ODDIEL 6. OPATRENIA

PRI NAHODNOM UVOLNENI ||

6.1 Osobné opatrenia

Zabezpecte dostatocné vetranie. Zabraite kontaktu s pokozkou a oami.

6.2 Bezpecfnostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

Zabrante preniknutiu do povrchovych a spodnych vod. Pri prieniku informujte jej
uzivatel'a. Vyuzite vSetky moznosti na uzavretie alebo utesnenie zdroja havarie.
Zabrante d’alSiemu rozsireniu vyteCeného vyrobku do zivotného prostredia,
ohradenim miesta havarie napr. pouZzitim absorpcného ¢inidla (POP vlakno,
VAPEX, EKOSORB a pod.).

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vyclistenie

Uniknuty pripravok zasypat’ vhodnym absorbénym materidlom. Kontaminovany
absorbent ulozit’ do dobre uzatvorenych nadob a zlikvidovat’ v spalovni odpadov.
Pri tniku vel’kého mnozstva pripravku informujte hasicov alebo prislusné
kompetentné organy. V danom priestore izolovat’ a vylucit’ vSetky zdroje
vznietenia, zastavit’ chod strojov, zahasit’ otvoreny ohen. Oblast s rozliatym
produktom je klzka.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Odpad likvidovat’ podl’a bodu 13.

| ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE ||

7.1 Bezpecnostné
opatrenia na bezpecné
zaobchadzanie

Uzavreté priestory musia byt’ zabezpecené vetracim zariadenim. Zakazuje sa
manipulovat’ s otvorenym ohilom. Pri pouzivani pripravku nejedzte, nepite a
nefajéite. Dodrzujte bezné hygienické opatrenia.

7.2 Podmienky na
bezpecné skladovanie
vratane akejkol’'vek
nekompatibility

Skladujte v dobre uzatvorenych obaloch pri teplote do 40°C v suchej vetratelnej
miestnosti. Chrante pred teplom a priamym slne¢nym ziarenim. Neskladujte
v blizkosti potravin. Zabrante uvol'neniu do zivotného prostredia.

7.3 Specifické koneéné
pouZitie, resp. pouZitia

Nepouzivajte k inému celu len ako motorovy olej

| ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA ||

8.1 Kontrolné parametre

Najvyssia povolena koncentracia — olejova hmla:
NPEL priemerny 5 mg/m3

8.2 Kontroly expozicie

Kontrola expozicie na
pracovisku

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmé na dobré
vetranie. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

a) Ochrana dychacich organov: je nutna len v pripade prekrocenia NPEL (maska

s filtrom proti organickym param typu A)
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Kontrola enviromentalnej
expozicie

b) Ochrana o¢i: ochranné okuliare alebo chemické okuliare (EN 166)
¢) Ochrana ruk: ochranné rukavice min. 480 minut (napr. GUMA,NITRIL
o min.hribke 0,330 mm)
d) Ochrana tela: pracovny odev
- nepouzivajte obuv s kozenou podrazkou

Zamedzit tniku do povrchovych vod kanalizécie a pddy. Zmes uchovavat’ v tesne
uzavretych a oznacenych nadobach.

| ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 VSeobecné informacie

Fyzikalny stav kvapalina

Farba zltohneda

Zapach charakteristicky pre ropné produkty, jemny
pH max. 9,5 / emulzia 5% (pri 20°C)

Teplota varu [°C] neuvadza sa

Teplota tuhnutia [°C] -14

Teplota vzplanutia [°C] >100

Horlavost’

neuvadza sa

Teplota samozapalnosti
[°C]

neuvadza sa

Dolny limit vybuSnosti

neuvadza sa

Horny limit vybusnosti

neuvadza sa

Oxidac¢né vlastnosti

neuvadza sa

Tlak par [hPa]

neuvadza sa

Hustota [g.cm™] 0,902
informativne
Rozpustnost’ vo vode [g.l'l] nerozpustny

Rozpustnost’ v
rozpustadlich [g.1"]

rozpustny v nepoldrnych rozptstadlach (benzin, kerozin, toluén)

9.2 Dalsie informacie

Viskozita pri 40°C [mmz.s'l]

>30

Viskozita pri 100°C [mm’.s™]

| ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Podmienky, ktorych
vzniku je treba zabranit’

Extrémne nizke teploty, vysoké teploty, zdroje zapalenia. Za normalnych
podmienok je vyrobok stabilny.

10.2 Materialy, ktorym je
potrebné sa vyhnut’

Oxidacné Cinidla, silné kyseliny a zasady

10.3 Nebezpet¢né produkty
rozkladu

Pri nedokonalom horeni mézu vznikat’ jedovaty CO, CO2 a iné toxické plyny.
Za normalnych podmienok nedochédza k nebezpecnym reakciam.

| ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v Nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

11.1.1 Zmes

Pri zmesi st vyhodnotené nasledujuce triedy nebezpecnosti podl'a postupov stanovenych v Nariadeni (ES) €.
1272/2008 (CLP) na zaklade informacii o obsiahnutych latkach. Testy pre celtl zmes nie su k dispozicii.

AKkutna oralna toxicita -
LDs

OECD 401
LD50 (potkan) > 2000 mg/kg
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Akutna dermalna toxicita
- LD

OECD 402
LD50 (zajac) > 2000 mg/kg

Akutna inhala¢na toxicita

LC50 (potkan) > 5,53 mg/l

‘ Chronicka toxicita

‘ Nie je znama

‘ Zieravé vlastnosti

‘ Nie st zname

Drazdivost’

Na zaklade zlozenia vyrobok nemd drazdivé u€inky. D1hsi alebo opakovany
kontakt moze sposobit’ podrazdenie o¢i a pokozky s oh'adom na individualnu
citlivost’.

‘ Senzibilizujtice vlastnosti ‘ Nie st zname

‘ Mutagenita

‘ Nie je znama

‘ Reprodukéna toxicita

‘ Nie je znama

Karcinogenita

‘ Nie je znama

Vyrobok neobsahuje PCB, PCT ani iné chlérované zliceniny, tazké kovy a zluceniny baria. Vyrobok obsahuje
mineralne oleje, ktoré su rafinované a nie su povazované za karcinogénne podl'a IARC. U vSetkych obsiahnutych
olejoch bolo preukazané, ze obsahuju menej ako 3% extraktu podla testu IP 346.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky, ktoré narusujt ¢innost
endokrinného systému.

| ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Ekotoxicita

Ekotoxicita sa neocakéava.

LC50 (ryby) 96 hod. — nestanovena
EC50 (dafnie) 48 hod. — nestanovena
EC50 (riasy) 72 hod. — nestanovena

12.2 Mobilita

| uniknuta latka méze preniknit’ pddou a spdsobit’ kontaminaciu spodnych vod

12.3 Perzistencia a
degradovatelnost’

asi 60% za 21 dni podl'a CEC-L33-A-93

12.4 Bioakumulaény
potencial

pre zmes nie je stanoveny

12.5 Vysledky posidenia PBT

neuvadza sa

12.6. Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

neuvadza sa

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Pripravok nesmie znecistit’ zeminu, vodné zdroje a kanalizaciu. Na vode
vytvara suvisly film, ktory zabrani prestupu kyslika do vodného prostredia, co
spdsobi thyn vodne;j flory a fauny.

Neobsahuje latky typu PTC, PCB ani iné chlorované uhlovodiky a tazké kovy.

| ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
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13.1 Sposoby zneSkodiiovania latky:
Zneskodiujte v sulade so zdkonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako
nebezpecny odpad v povolenom zariadeni.
Y kéd odpadu: Y8 Odpadové mineralne oleje nevhodné na pouzivanie podl'a pdvodného urcenia
Druh odpadu - olej: 12 01 07 mineralne rezné oleje neobsahujice halogény okrem emulzii a roztokov
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujuce halogény

Odpadové kody su odporticania zalozené na planovanom pouziti tohoto vyrobku.
Na zéklade Specifikacie podmienok pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené d’alSie odpadové kody,
podl’a urcitych okolnosti.
Odporucany spdsob zhodnocovania: R1 Vyuzitie ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom

R8 Precistovanie oleja alebo jeho iné opatovné pouzitie

R9 Vyuzitie najmé ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom

13.2 Sposoby zneSkodiiovania kontaminovaného obalu:

Prazdny obal odovzdajte v separovanom zbere v stlade so zdkonom 79/2015 o odpadoch.

Druh odpadu - obaly: 1501 10 Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami

Odporucany sposob zneskodiiovania: D10 Spal'ovanie na pevnine.

| ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE ||

14.1 Cislo OSN Pripravok nie je nebezpecny v zmysle prepravnych predpisov.

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre
dopravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uZivatela

14.7 Namorna preprava hromadného
nakladu podPla nastrojov IMO

| ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE ||

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného

prostredia

- Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
niektorych smernic

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady &. 453/2010 ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH

- Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, oznacovani a baleni 1atok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 487/2013, ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, oznacovani a baleni 1atok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni 1atok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizécii a obmedzovani chemikalii (REACH)
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- Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov

- Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynom, param, acrosolom s prevazne toxickym uéinkom
v pracovnom ovzdusi) zodpovedaji Nariadeniu vlady SR ¢. 471/2011.

- Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH):
ziadne

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:
ziadne

| 15.2 Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti: pre zmes nebolo urobené

| ODDIEL 16. INE INFORMACIE

Dévod revizie:
07.09.2022 - revizia KBU podl'a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

16.1 Znenie H oznaceni surovin:

H290 Moéze byt korozivna pre kovy

H302 Skodlivy po poziti

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci

H315 Drazdi kozu

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oci

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy

16.2 Pouzité skratky:

LD50 (LC50) — letalna koncentracia, pri ktorej sa prejavi ucinok u 50% testovanej populacie
NPEL — najvyssi pripustny expozi¢ny limit

Asp. Tox.1 — aspiracné nebezpecenstvo 1. kategorie

Skin Irrit.2 — kozna drazdivost’ 2. kategorie

Eye Irrit.2 — drazdivost’ o¢i 2. kategorie

Met. Corr. 1 — latka alebo zmes korozivna pre kovy

Skin Corr.1B — Zieravost’ pre pokozku 1B. kategorie

Acute Tox. 4 — akutna toxicita 4. kategorie

Aquatic Acute 1 — akttna vodna toxicita 1. kategorie

ADR — Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
CAS — chemical abstract registry service

EC — EINECS — Eurdopsky zoznam existujicich komerénych (chemickych) latok

Obal vyrobku musi pri uvedeni do spotrebitel'skej siete splnit’ tieto poziadavky:

- ziadne
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16.3 Iné upozornenia:

Tieto podrobnosti sa vztahuji na produkt taky, ako je dodany. Tu uvedené ustanovenia popisuju produkt
vzhl'adom na potrebné bezpecnostné opatrenia — negarantuju ale konecnu charakteristiku vyrobku. Dodéavatel
nepreberd zodpovednost’ pri nespravnom pouziti vyrobku vzhl'adom na vyssie uvedené bezpecnostné opatrenia.




