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                                                             DYNAMAX                                                                                                           

                      ENGINE CARE & PROTECT          Dátum: 03.06.2023 
 
 

           Starostlivosť a ochrana motora 
 
 
 
 1. Predmet TL 
 
 Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX ENGINE 
CARE & PROTECT. 
   
 
 Charakteristika: 
DYNAMAX ENGINE CARE & PROTECT - obsahuje vysoko účinný balík aditív pre zvýšenie 
ochranných vlastností všetkých druhov motorových olejov voči opotrebovaniu. Podporuje zníženie 
trenia a zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť pri vysokých teplotách.  
 
 
 Vzhľad: 
 DYNAMAX ENGINE CARE & PROTECT je čierna olejová kvapalina. 
 
 
 Použitie: 
 300 ml na 5 l oleja. Nalejte do zohriateho motorového oleja po každej výmene oleja. 
 
 
 
   2. Technické parametre výrobku 
 
 DYNAMAX ENGINE CARE & PROTECT musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom: 
 

Fyzikálny stav kvapalina   
Farba čierna 
Zápach charakteristický 
Hustota [g.cm-3] 0,900 
Teplota varu [°C] <  -33 
Teplota vzplanutia [°C] > 210 
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 3. Skladovanie: 
 DYNAMAX ENGINE CARE & PROTECT sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch 
v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte 
priamemu slnečnému žiareniu. 
 
 
 
 4. Požiarno – technické charakteristiky: 
 Horľavina  IV. triedy nebezpečnosti. 
 Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka a dusíka. 
 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX ENGINE CARE & PROTECT je predmetom 
kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
  
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 DYNAMAX, s.r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.dynamaxoil.com 
 
 

 

 


