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TECHNICKY LIST
DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37 Détum: 03.10.2023

chladiaca kvapalina

1. Predmet TL

Tento  technicky list vyrobku plati pre vyrobu, skaSanie a dodavanie chladiacej kvapaliny
DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37.

DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37 je zmesou etylénglykolu, inhibitorov korozie, stabilizatorov,
farbiva a vody.

Charakteristika:

Specialna vysokokvalitna nemrzntca kvapalina do chladiacich systémov motorov na baze hlinika
alebo zliatin. Obsahuje etylénglykol a vysokoucinné organické inhibitory kor6zie. Neobsahuje
dusitany, fosfaty, aminy. Je mieSatelna s celou radou chladiacich kvapalin na baze etylénglykolu.,
neposobi negativne na gumu. Vynika zvySenou uéinnost'ou proti kor6zii a usadenindm. Zabrafuje
kor6zii r6znych materidlov ako napr. med, zliatina, mosadz alebo ocel'. Vyhovuje norme VW TL 774
J. Je ruzovej farby. Vymenna lehota vzhl'adom na zloZenie tejto nemrznucej kvapaliny pri beznom
pouziti je 5 rokov. Obsahuje $pecialnu chut'ovu zlozku, ktora zabranuje nahodnému pozitiu kvapaliny.

VzhPad:
DYNAMAX COOL ULTRA G13-37 je kvapalina, ruzova so slabou opalescenciou.

PouZzitie:

DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37 sa pouziva pre chladiace systémy najmodernejSich spalovacich
motorov na baze hliniku alebo zliatin. DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37 slazi ako plnohodnotna
nahrada chladiacich kvapalin, ktoré st vyradbané¢ na baze 1,2 — etylénglykolu (resp. glykolu).
DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37 je nariedena priamo na teplotu -37 °C, je urCend priamo k
pouzitiu. Neposkodzuje kovové materialy. Lakované povrchy je nutné po postriekani umyt’ vodou.
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2. Technické parametre vyrobku
DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37 musi zodpovedat’ tymto stanovenym parametrom:

Fyzikalny stav kvapalina

Farba ruzova

Zapach bez zapachu, mé horku
neprijemnu chut’

pH (zmes s vodou 1: 1) 7-9

Teplota varu [°C] > 105

Teplota mrznutia [°C] -37

Teplota vzplanutia [°C] >110

Horlavost’ IV. triedy nebezpecnosti

Hustota [g.cm?] 1,090 — 1,100

Rozpustnost’ vo vode [g.I'"] rozpustny

Rozpustnost’ v rozpust’adlach [g.]] alkohol, éter

Specifikacie: VW/PORSCHE/AUDI/SKODA/SEAT TL 774 J; ASTM D 1384; MAN 324-SiOAT;
STN 66 8910

3. Skladovanie

DYNAMAX COOL ULTRA GI13 -37 sa musi skladovat’ v uzatvorenych utesnenych obaloch v
suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chranenom pred vplyvom pocasia. Nevystavujte
priamemu slne¢nému Ziareniu.

4. Poziarno — technické charakteristiky
Horlavina IV. triedy nebezpecnosti.
Pri horeni vznikaju plyny, ktoré obsahuji oxidy uhlika a dusika.

5. Dodavanie
Sposob dodavania a sposob dopravy DYNAMAX COOL ULTRA G13 -37 je predmetom kupne;j
zmluvy, ale musi byt’ v sulade s danymi predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informacie marketingového charakteru:
DYNAMAX, s.r.o.

951 22 AlekSince 231

Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7

www.dynamaxoil.com
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