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DYNAMAX :

DYNAMAX CARBURETTOR CLEANER

Cisti¢ karburatora - sprej

Karta bezpec¢nostnych udajov
(podra Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

| ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonymi | DYNAMAX CARBURETTOR CLEANER -
Cisti¢ karburatora - sprej

Obchodny nazov -

Registracné ¢islo -

CAS -

EINECS 5

UFI MW9G-UJ9J-RS6S-0MTQ

1.2 Relevantné identifikované
pouzitia latky alebo zmesi a
pouZzitia, ktoré sa

neodporucaju

Identifikované pouZitia Cistiaci prostriedok na karburatory

Neodporudané pouzitia Pouzitie by sa malo obmedzit’ len na tie, ktoré su uvedené vyssie

1.3 I:Jdaje o dodavatelovi DYNAMAX, s.r.o.

KBU

Ulica, ¢. Aleksince 231

PSC 95122

Obec/Mesto AlekSince

Stat Slovensko

Telefon E-mail 037/ 7822326 dynamax@dynamaxoil.com

1.4 Nudzové telefonne &islo Nérodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: +421 2 5477 4166
Mobil: +421 911 166 066

| ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI ||

2.1 Klasifikacia zmesi podla | Flam. Aerosol 1 H222-H229
Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a : :
Rady (ES) ¢. 1272/2008 e Injlt' 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
2.2 PrvKky oznacovania
vystrazny piktogram
vystrazné slovo Nebezpecenstvo
vystraZzné upozornenie H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa

mdze roztrhnlt’.
H315 Drazdi kozu
H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci
H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty
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bezpec¢nostné upozornenie P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P260 Nevdychujte acrosoly.

predpisov.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohei ani iny zdroj zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P410+P412 Chréite pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad podl'a platnych pravnych

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna

obsahuje butanon, propan-2-ol

2.3 Ina nebezpeénost’ neuvedena

| ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1. Latky
Vyrobok nie je samostatnou latkou
3.2. Zmesi
Nazov xylén butanén propan
Koncentracia [%] 25-50 12,5-20 12,5-20
CAS 1330-20-7 78-93-3 74-98-6
EC 215-535-7 201-159-0 200-827-9
Registracné cislo 01-2119535785-29-xxxx | 01-2119457290-43-xxxx | 01-2119486944-21-xxxx
S 00e 00 6o
H vyroky Flam. Liq. 3 H226 |Flam. Lig. 2 H225 Flam. Gas 1 H220
Acute Tox. 4 H312 | Eye Irrit.2 H319 Press Gas  H280
Acute Tox. 4 H332 | STOT SE 3 H336
Skin Irrit. 2 H315
Specifické koncentraéné - - -
limity, M faktory
Vystrazné slovo Nebezpecenstvo Pozor Pozor
Najvyssie pripustné ano ano ano
expozi¢né limity (NPEL)
PBT/vPvB nie nie nie
Nazov propan-2-ol butin izobutan
Koncentracia [%] 10-12,5 5-10 5-10
CAS 67-63-0 106-97-8 75-28-5
EC 200-661-7 203-448-7 200-857-2
Registracné Cislo 01-2119457558-25-xxxx | 01-2119474691-32-xxxx | 01-2119485395-27-xxxx
OO I OX
H vyroky Flam. Liq. 2 H225 Flam. Gas 1 H220 Flam. Gas 1 H220
Eye Irrit.2  H319 Press Gas H280 Press Gas  H280
STOT SE3 H336
Specifické koncentraéné - - -
limity, M faktory
Vystrazné slovo Nebezpecenstvo Pozor Pozor
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Najvyssie pripustné ano ano nie
expozicné limity (NPEL)
PBT/vPvB nie nie nie

| ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI |

4.1 Opis opatreni prvej
pomoci

Vdychovanie | Preniest’ postihnutého na Cerstvy vzduch, zaistit’ teplo, telesny
kl'ud a nenechat’ ho chodit’. Pri pretrvavajucich t'azkostiach

vyhladat’ lekéarsku pomoc.

Oc¢i Priznaky: palenie o¢i.
Prva pomoc: vyplachovat’ miernym pradom vody aspon 15 minut.
Ak tazkosti pretrvavaju, vyhl'adajte lekara.

Pokozka Zasiahnuté miesto umyt’ teplou vodou a mydlom a oSetrit’
vhodnym reparacnym krémom.

Pozitie Po poziti usta vyplachnut’ vodou. Dat’ vypit’ vodu. Nevyvolavat

zvracanie. Vyhladat’ lekarsku pomoc.

4.2 NajdoleZitejSie
priznaky a ucinky, akitne
aj oneskorené

neuvadza sa

4.3 Udaj o akejkoPvek
potrebe okamZitej
lekarskej starostlivosti a
osobitného oSetrenia

neuvadza sa

| ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA |

5.1 Hasiace prostriedky

vhodné | Oxid uhligity, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny 1u¢.
Rozsiahlejsi poziar hasit’ rozstrekovanym vodnym lucom alebo penou
odolnou voci alkoholu.

nevhodné | Vodny lu¢

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajice z latky alebo
Z0 zmesi

Zabranit’ tniku vody z hasenia do Zivotného prostredia.

5.3 Rady pre poZiarnikov

Ochranny odev a dychaci pristroj

| ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI |

6.1 Osobné bezpec¢nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Primerané technické
zabezpecenie

Zabezpecte dostatocné vetranie. Zabraite kontaktu s pokozkou a ocami. Zakaz
fajcit’.

Individualne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky

Ochrana oci/tvare
Ochrana koze

Ochrana dychacich
ciest

ochranné okuliare

ochranné rukavice (EN 374)

je nutna len v pripade prekrocenia NPHV (maska
s filtrom proti organickym param typu A)
neuvadza sa

Tepelna nebezpecnost’

6.2 Bezpec¢nostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

Zabranit’ uniku do spodnych a povrchovych véd. Ak sa tak stane, oznamit’ to
prislu$nym organom.

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vycistenie

Vyteceny material od¢erpat’ zariadenim pre L.stupen poziarnej nebezpecnosti do
nadob, zvysky odsat’ vhodnym absorbénym ¢inidlom. Material podl'a stupna
znecistenia spalit’ vo vhodnej spalovni.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Odpad likvidovat’ podl'a bodu 13.
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| ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE |

7.1 Bezpecnostné
opatrenia na bezpecné
zaobchadzanie

Pri préci nejedzte, nepite a nefajcite. Pouzivajte osobné ochranné pomocky
uvedené v bode 8.

7.2 Podmienky na
bezpecné skladovanie
vratane akejkol’'vek
nekompatibility

Skladovat’ v dobre uzatvorenych nadobach, na chladnom a suchom mieste.
Chrante pred teplom a priamym slne¢nym ziarenim.

7.3 Specifické koneéné
pouZitie, resp. pouZitia

Neuvedené

| ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA ||

‘ 8.1 Kontrolné parametre

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby
ppm mg.m> ppm mg.m>
Xylén 1330-20- 50 221 100 442 -
7
Butanon 78-93-3 200 600 900 300 -
Propan-2-ol 67-63-0 200 500 400 1 000 -
Propan 74-98-6 - - 1 000 - -
Butan 106-97-8 - - 1 000 - -

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Vetranie resp. odsavanie pracovnych priestorov. Na pracovisku nesmu byt 'ahko
zapalné latky a iné nebezpecné zdroje poziaru.

Individudlne ochranné
opatrenia, ako napriklad
osobné ochranné
prostriedky

Ochrana oéi/tvare: ochranné okuliare s bo¢nou ochranou (EN 166)

Ochrana koZe: ochranné rukavice (EN 374)

Ochrana dychacich ciest: : je nutnd len v pripade prekrocenia NPHV (maska
s filtrom proti kyselindm — tr.ochrany FFP2)

Kontroly environmentdlnej
expozicie

Zamedzit tniku koncentrovanej zmesi do povrchovych vod kanalizacie a pody.
Zmes uchovavat’ v tesne uzavretych a oznacenych nadobach.

| ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI |

9.1 Informacie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav aerosol

Farba bezfarebny
Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zapachu nestanovena

pH

neuvadza sa

Teplota topenia/tuhnutia [°C]

neuvadza sa

Pocdiatoc¢na teplota varu [°C]

nepouzitel'na, ide o aerosol

Teplota vzplanutia [°C] <0
Rychlost’ odparovania nestanovena
HorPlavost’ nestanovena
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Teplota samovznietenia [°C] 365

Dolny limit vybusSnosti [%] 1,0

Horny limit vybuSnosti [%] 12,0
Oxidaéné vlastnosti neuvadza sa
Tlak par pri 20°C [hPa] 3500
Hustota par nestanovena

Relativna hustota [g.cm]

0,724 +/- 0,010 pri 20°C STN 65 6010

Rozpustnost’ vo vode [g.I'!]

nerozpustny resp. malo rozpustny

9.2 Iné informacie

Obsah organickych rozpustadiel [%] min. 100
H ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA ||
10.1 Reaktivita Neuvedena

10.2 Chemicka stabilita

Pri dodrzani podmienok bezpe¢ného pouzivania a skladovania

10.3 MozZnost’ nebezpeénych reakcii

Neuvedené

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Teploty pod 0 °C. Vyhnit sa skladovaniu na priamom slnku.
Otvoreny ohei. Pri spravnom dodrzani skladovacej teploty
a skladovacich podmienok nevznika ziadny rozklad

10.5 Nekompatibilné materialy

Nestanovené

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Neuvedené

| ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE |

11.1.1 Zmes

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v Nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Pri zmesi st vyhodnotené nasledujuce triedy nebezpecnosti podl'a postupov stanovenych v Nariadeni (ES) €.
1272/2008 (CLP) na zéklade informéacii o obsiahnutych latkach. Testy pre celi zmes nie si k dispozicii.

Oralna
akutna toxicita LDso

LD50 (potkan) = 3 523 mg/kg
butanén:

LD50 (potkan) =2 737 mg/kg
propan-2-ol:

LD50 (potkan) = 5 045 mg/kg

Dermalna

LD50 (kralik) =2 000 mg/kg
butanén:

LD50 (kralik) = 6 480 mg/kg
propan-2-ol:

LD50 (kralik) = 12 800 mg/kg

Inhala¢na

xylén:

LC50 (potkan) 4 h =22,1 mg/m3
butanon:

LC50 (potkan) 4 h =34 mg/m3
propan-2-ol:

LC50 (potkan) 4 h =30 mg/m3
LC50 (potkan) 4 h = 658 000 mg/m3
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‘ poleptanie koZe/podrazZdenie koZe

| dlhodoby kontakt s pokozkou moze viest’ k jej podrazdeniu

| vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci

| drazdivy pre odi

‘ respiracna senzibilizacia

| nestanovena

| Kozna senzibilizécia

| pri kontakte s pokozkou

‘ mutagenita zarodo¢nych buniek | nestanovena
‘ karcinogenita | nestanovena
‘ reprodukéni toxicita | nestanovena

toxicita pre Specificky ciel’ovy organ
(STOT) — jednorazova expozicia

Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty

toxicita pre Specificky cielovy organ nestanovena
(STOT) - opakovana expozicia
‘ aspira¢na nebezpecnost’ | nestanovena

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

endokrinného systému.

Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju ¢innost

| ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita

xylene:

EC50 (Daphnia magna) 48 hours = 7,4 mg/1
LC50 (Fish) 96 hours = 13,5 mg/1
propan-2-ol:

EC50 (daphnia magna) 48 hod. = 13 299 mg/1
LC50 (ryby) 96 hod. =4 200 mg/1

12.2 Perzistencia a

Neuvadza sa

degradovatelnost’

12.3 Bioakumulaény potencial Neuvadza sa
12.4 Mobilita v pode Neuvadza sa
12.5 Vysledky posidenia PBT a Neuvadza sa
vPvB

12.6. Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

Neuvadza sa

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne

ohrozuje vodné zdroje

Nedopustit’ prienik do podzemnych vod, povrchovych vod a kanalizacie
v nezriedenom stave alebo vo vac¢sich mnozstvach.

| ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

| 13.1 Met6dy spracovania odpadu
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Zneskodnujte v sulade so zdkonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov ako

nebezpecny odpad v povolenom zariadeni.

Druh Nazov odpadu Kategéria Nebezpedné Kod nebezpeénych

odpadu odpadu vlastnosti odpadov | odpadov

14 06 03 Iné rozpustadla a zmesi N (Nebezpeény) | H3B horlavost’ Y6 Odpady

rozpustadiel z vyroby, pripravy

a pouzitia
organickych
rozpustadiel

1501 04 Kovové obaly N (Nebezpecny)

Odpadové kody su odporucania zaloZzené na planovanom pouziti tohto vyrobku. Na zéklade Specifickych
podmienok pre pouZzivanie a likvidaciu mozu byt pridelené d’alSie odpadové kddy, podla urcitych okolnosti
Odporacané sposoby zhodnocovania a zneSkodnovania odpadu v stilade so zdkonom 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Odporucany spésob R2 Spétné ziskavanie alebo regeneracia
zhodnocovania odpadu rozpuitadiel

Odportacany sposob D 10 Spal'ovanie no pevnine
zhodnocovania odpadu

| ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

dopravu

14.1 Cislo OSN UN 1950

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

ADR 1950 AEROSOLY
IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre |2 5F Plyny

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela

1d. &islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):

- Cislo EMS:

- Stowage Code

- Segregation Code

Pozor: Plyny

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from'
class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

’

14.7 Namorna preprava hromadného
nakladu podla nastrojov IMO
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| ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE |

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

prostredia

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
niektorych smernic

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady &. 453/2010 ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH

- Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008

o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008

o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008

o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a

Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizécii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

- Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynom, param, aerosélom s prevazne toxickym téinkom
v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR €. 471/2011.

- Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH):

ziadne

Latky zahrmuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl’a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:
ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: pre zmes nebolo urobené

| ODDIEL 16. INE INFORMACIE ||

Dévod revizie:
17.10.2022 — revizia KBU podl'a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

16.1 Znenie H oznaceni surovin:

H220 Mimoriadne horlavy plyn

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary

H226 Horl’'ava kvapalina a pary

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut’
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou

H315 Drazdi kozu

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci

H332 Skodlivy pri vdychnuti
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H336 Mo6ze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty

16.2 Pouzité skratky:

LD50 (LC50) — letalna koncentracia, pri ktorej sa prejavi ucinok u 50% testovanej populécie
NPEL — najvyssi pripustny expozi¢ny limit

ADR — Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

CAS — chemical abstract registry service

EC — EINECS — Eurépsky zoznam existujicich komerénych (chemickych) latok

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete:

Iné upozornenia:

Tieto podrobnosti sa vzt'ahuji na produkt taky, ako je dodany. Tu uvedené ustanovenia popisuju produkt
vzhl'adom na potrebné bezpecnostné opatrenia — negarantuju ale kone¢nu charakteristiku vyrobku. Dodéavatel’
nepreberd zodpovednost’ pri nespravnom pouziti vyrobku vzhl'adom na vyssie uvedené bezpecnostné opatrenia.




