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                  DYNAMAX SPRAY WAX           Dátum: 18.01.2024                   
 

                   Vosk v spreji - Starostlivosť o farbu a laky 
 
1. Predmet TL 
Tento  technický list platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX SPRAY WAX – 
rozprašovač. Prípravok DYNAMAX SPRAY WAX slúži na ochranu farby a laku. 
   
Charakteristika: 
Prípravok SPRAY WAX je rýchla a jednoduchá starostlivosť o farbu. Zanecháva vysoký lesk aj pri 
tmavých a citlivých farbách. Perfektné pre vozidlá, kde tento výrobok možno použiť aj ako leštiaci 
prostriedok.  
 
Výhody: 

 Jednoduchá a rýchla aplikácia 
 Môže sa použiť aj na mokrú farbu 
 Ideálne pre starostlivosť a ochranu motocyklov 
 Vhodná tiež pre hladký plast  

                                                                           
Vzhľad: 
DYNAMAX SPRAY WAX je svetlomodrá kvapalina s charakteristickým zápachom. 
 
Použitie: 
Pred použitím prípravku DYNAMAX SPRAY WAX opláchnite auto od nečistôt a vysušte. Ľahko  
rozprašujte prípravok na ošetrovaný povrch a následne pretrite handričkou. 
Upozornenie: Nepoužívajte na horúce povrchy alebo na priamom slnečnom svetle.   
                                                                                          
 
2. Technické parametre výrobku 
 
DYNAMAX SPRAY WAX musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom: 
 

Fyzikálny stav kvapalina 

Farba svetlomodrá 

Zápach charakteristický  

Hustota pri 20°C [g/cm3] 0,990 ± 0,010 

pH  9  

Teplota vzplanutia [°C] > 68  
 
Zloženie: 
-  
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                                                                                                                Dátum: 18.01.2024 
 
 
3. Skladovanie 

DYNAMAX  SPRAY WAX sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených 
pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do 
+40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 

 

4. Dodávanie 
Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX SPRAY WAX je predmetom kúpnej 
zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 DYNAMAX, s.r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 Tel.: 00421/37 78 22 326 
 www.dynamaxoil.com 
 
 

 

 


