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DYNAMAX CETANE BOOSTER

ZvySenie cetanového Cisla

Karta bezpec¢nostnych udajov

(podPa Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

| ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikacia nebezpecnej chemickej latky

Chemicky
nazov/Synonyma:
Obchodny nizov: DYNAMAX CETANE BOOSTER
CAS: EINECS:
UFI: S88W-TEQC-010R-7U7C

1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouZzitia

Pripravok pre zvysenie cetanového Cisla pre nizko cetanové paliva alebo pre
pouzitie v motoroch s vysoko cetanovymi poziadavkami.

Neodporucané pouZitia

Pouzitie by sa malo obmedzit’ len na tie, ktoré su uvedené vyssie

1.3 Udaje o dodavatelovi KBU

Nazov firmy:

DYNAMAX, s.r.o.

Adresa: Aleksince 231
951 22 Aleksince
Slovensko
Telefon, e-mail: 037/ 7822 326 dynamax@dynamaxoil.com

Nudzové telefonne Cislo

Horuca linka:

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM (NTIC)
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie, FNsP akad. L.Dérera
Limbova 5

833 05 Bratislava

Tel. 00421-2- 5477 4166

E-mail:

www.ntic.sk

ntic@ntic.sk

| ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky
(zmesi)

2.2 PrvKky oznacovania

PodPa Nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 -
GHS - Acute Tox. 4 H302, H312, H332
Aquatic Chronic 2 H411

Vystrazny piktogram:

Vystrazné slove: POZOR

VystraZné upozornenie:

H302 Skodlivy po poziti

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou
H332 Skodlivy pri vdychnuti
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H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami

EUHO044 Riziko vybuchu pri zahrievani v uzavretom prostore

EUHO066 Opakovana expozicia moZe spdsobit’ vysusSenie alebo popraskanie
pokozky

Bezpecnostné upozornenie:

P261 Zabraiite vdychovaniu par

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore

P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare

P301+P312 PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekéra/

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej
pohodlne dychat

P361+P364 Vsetky kontaminované Casti odevu okamzite vyzlecte a pred d’al§im
pouzitim vyperte.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpecny odpad podla platnych pravnych
predpisov

Obsahuje: 2-etylhexyl-nitrat

2.2 Ina nebezpeénost’

neuvedena

| ODDIEL 3. ZLOZENIE/ INFORMACIE O ZLOZKACH |

3.1. Latky
Vyrobok nie je samostatnou latkou
3.2. Zmesi
Komponent CAS EC Symboly Koncentr. | Registr. ¢islo GHS Klasifikacia
[%] (m/m) REACH

2-etylhexyl-nitrat 248-363-6 27247-96-7 @@ 80—100 01-2119539586- | Acute Tox. 4 H302

27-XXXX Acute Tox. 4 H312

Acute Tox. 4 H332

Aquatic Chronic 2 H4ll

| ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI |

4.1 Opis opatreni prvej
pomoci

Vdychovanie | Vyneste postihnutého na Cerstvy vzduch.

Oc¢i Okamzite vyplachovat’ o¢i miernym pradom vody aspofi 15 minut.
Ak drazdenie pretrvava, zabezpecit’ lekarsku pomoc.

Pokozka Umyt pradom, okamzite zabezpecit’ lekarsku pomoc.

Pozitie Thned’ vyplachnut tista vodou. Okamzite vyhl'adat’ lekara.

4.2 NajdoleZitejSie
priznaky a ucinky, akitne
aj oneskorené

Zacervenanie pokozky, palenie.

4.3 Udaj o akejkolvek
potrebe okamZitej
lekarskej starostlivosti a
osobitného oSetrenia

Pri poziti, vstreknuti do o¢i okamzite vyhl'adajte lekara a poskytnite mu
informacie z tejto karty bezpe¢nostnych udajov.

| ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA |

| 5.1 Hasiace prostriedky

| vhodné | Vodna hmla, penové alebo praskové hasiace pristroje. |




DYNAMAX

Strana: 3/8
Revizia¢. 1

Détum vydania: 20.03.2019
Déatum revizie: 14.11.2022 KBU

DYNAMAX CETANE BOOSTER

ZvySenie cetanového Cisla

nevhodné | Priamy prud vody

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajice z latky alebo
Z0 zmesi

Zabranit' tniku vody z hasenia do Zivotného prostredia.

5.3 Rady pre poZiarnikov

VSOBECNE INFORMACIE

Vzdy je treba mat’ obleceny kompletny ochranny nehorlavy odev a izolacny
dychaci pristroj. Nadoby chladit’ pradom vody, aby sa zabranilo rozkladu zmesi a
tvoreniu potencionalne nebezpecnych latok pre zdravie. Kontaminovana vodu po
haseni je potrebné odstranit’ v zmysle platnych predpisov a noriem, aby sa
predchédzalo jej Giniku do povrchovej a spodnej vody.

VYBAVENIE

Ochranna helma s ochranou pre tvar, nehorl'avé odevy (nehorlavy plast’ a
nohavice s pasmi okolo ramien, néh a drieku), rukavice na zdsah (nehorl'avé,
dielektrické) a autorespirator (autoprotekcia).

| ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNEN{ |

6.1 Osobné bezpefnostné o

atrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Primerané technické
zabezpecenie

Vetrat’ zasiahnuté priestory. Pouzivat’ osobné ochranné prostriedky. Zabranit
pristupu nechranenym osobam

Individualne ochranné

Ochrana o&i/tvare Ochranné okuliare s bo¢nou ochranou (EN 166)

opatrenia, osobné ochranné

Ochrana koZze Ochranné rukavice (EN 374)

prostriedky

Ochrana dychacich Ochranny respirator
ciest

Tepelna nebezpeénost’” | Neuvadza sa

6.2 Bezpecnostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

Zabranit’ uniku do spodnych a povrchovych vod. Ak sa tak stane, oznamit’ to
prislu$nym organom.

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vycistenie

Pripravok zasypat’ vhodnym absorbénym materidlom (zemina, piesok, kremelina )
a v uzavretej nadobe odviest’ na zneSkodnenie do povoleného zariadenia. Zvysky
latky zriedit’ vel'kym mnozstvom vody a splachnut’ do kanalizacie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Odpad likvidovat’ podl'a bodu 13.

| ODDIEL 7. MANIPULACIA A SKLADOVANIE |

7.1 Manipulacia

Nepouzivajte v zle vetranom priestore. Pri pouzivani pripravku nejedzte, nepite a
nefajcite. Dodrzujte bezné hygienické opatrenia.

7.2 Skladovanie

Skladujte v originalnom baleni na dobre vetranych miestach pri teplotach do 30°C.
Neskladujte v blizkosti potravin, napojov a krmiv.

7.3 Osobitné pouZzitia

Neuvadzaji sa

| ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA ||

‘ 8.1 Kontrolné parametre

Chemicka latka

CAS NPEL Poznamka

kratkodoby
ppm mg.m?

priemerny
ppm mg.m-

3

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické

Zodpovedajuce vetranie
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zabezpecenie

Individudlne ochranné
opatrenia, ako napriklad
osobné ochranné
prostriedky

Ochrana o&i/tvare: Ochranné okuliare
Ochrana koZe: Ochranné rukavice
Ochranny pracovny odev
Ochrana dychacich ciest: pri beznom pouzivani nie je nutna

Kontroly environmentdlnej
expozicie

Zabranit’ preniknutiu do kanalizéacie, odpadovych véd, vodnych tokov a nadrzi.
Riedit’ vel'kym mnozstvom vody.

| ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Vieobecné informacie

Fyzikalny stav kvapalina
Farba bezfarebna
Zapach charakteristicky
pH neuvadza sa
Teplota varu [°C] neuvadza sa
Teplota topenia [°C] <-50
Teplota vzplanutia [°C] > 76
HorPavost’ neuvadza sa
Teplota samozapalnosti 176

[°C]

Dolny limit vybuSnosti 0,25

Horny limit vybusSnosti

neuvadza sa

Oxidacné vlastnosti

neuvadza sa

Tlak par [kPa]

neuvadza sa

Hustota [g.cm™]

0,967

Rozpustnost’ vo vode [g.I'!]

mierne nerozpustny

Rozpustnost’ v
rozpust’adlach [g.1]

vécsina organickych rozpustadiel

9.2 Dalsie informacie

H ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Informacie nie su k dispozicii

10.2 Chemicka stabilita

Pri dodrzani podmienok bezpe¢ného pouzivania a skladovania

10.3 MozZnost’ nebezpecnych
reakcii

Neuvadza sa.

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut’

Teploty pod 0 °C. Vyhnut sa skladovaniu na priamom slnku. Otvoreny oheii. Pri
spravnom dodrzani skladovacej teploty a skladovacich podmienok nevznika
ziadny rozklad

10.5 Nekompatibilné
materialy

Informacie nie su k dispozicii

10.6 Nebezpec¢né produkty
rozkladu

Nie st zname ziadne nebezpecné produkty rozkladu

| ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1.1 Zmes

1272/2008 (CLP) na zaklade i

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v Nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Pri zmesi st vyhodnotené nasledujuce triedy nebezpecnosti podl'a postupov stanovenych v Nariadeni (ES) €.

nformacii o obsiahnutych latkach. Testy pre celt zmes nie su k dispozicii.
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‘ akitna toxicita

| nestanovena

‘ poleptanie koZe/podrazZdenie koZe | nestanovena

vazne poSkodenie o¢i/podrazdenie | nestanovena

oci
‘ respira¢na senzibilizacia | nestanovena |
‘ koZna senzibilizicia | nestanovena |
‘ mutagenita zarodo¢nych buniek | nestanovena |
‘ karcinogenita | nestanovena |
| reprodukéna toxicita | nestanovena |

toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdn | nestanovena
(STOT) — jednorazova expozicia

toxicita pre $pecificky ciePovy organ | nestanovena
(STOT) - opakovana expozicia

‘ aspiracna nebezpecnost’

nestanovena

11.1.2 Dostupné informacie o latkach v zmesi

AKkutna oralna toxicita -
LDso

2-etylhexyl-nitrat:

LD50 (potkan) > 9640 mg/kg

Akutna dermalna toxicita
- LDso

2-etylhexyl-nitrat:

LD50 (kralik) = 4820 mg/kg

Akutna inhala¢na toxicita
-LCso

2-etylhexyl-nitrat:

ATE = 11mg/l
LC50 (potkan) > 4,6 mg/1

11.2 Informaécie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju ¢innost endokrinniho systému.

| ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Ekotoxicita

2-etylhexyl-nitrat:

LC50 (ryby) 96 hod. =2 mg/l
LC50 (riasy) 72 hod. = 1 — 10 mg/1
EC50 (Daphnia) 48 hod. > 10 mg/1

12.2 Perzistencia a
degradovatelnost’

neuvadza sa

12.3 Bioakumulacny
potencial

pre zmes nie je stanoveny

| 12.4 Mobilita v pode

| pre zmes nie je stanovend

‘ 12.5 Vysledky posuidenia PBT | neuvadza sa
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a vPvB |

12.6. Vlastnosti endokrinnych | neuvadza sa
disruptorov (rozvracacov)

‘ 12.7 Iné nepriaznivé icinky | neuvadza sa |

| ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI |

13.1 Metody spracovania odpadu

S materidlom a obalmi sa musi zaobchadzat’ ako s nebezpecnym odpadom. Nespotrebované zvysky odovzdajte
na spalenie do urcenej spal'ovne alebo ich ulozte na uréenych skladkach priemyselnych odpadov.

Druh Nazov odpadu Kategoria odpadu | Nebezpeéné Koéd
odpadu vlastnosti odpadov | nebezpeénych
odpadov
1501 10 Obaly obsahujuce zvysky | N (Nebezpeény)
nebezpecnych latok
alebo kontaminované

Zneskodiujte v sulade so zakonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako
nebezpecny odpad v povolenom zariadeni.

| ODDIEL 14. INFORMACIE O PREPRAVE A DOPRAVE |

14.1 Cislo OSN UN kéd: 3082

Klasifikacny kod: M6

14.2 Spravne expedi¢né oznatenie OSN | NEBEZPECNA LATKA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALINA, N.O.S. (2-etylhexyl-nitrat)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpec¢nosti |9
pre dopravu

14.4 Obalova skupina I
14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné Neuvedené
prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia | Neuvedené
pre uZivatela

14.7 Namorna preprava hromadného Neuvedené
nakladu podl’a nastrojov IMO

| ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE ||

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢€.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
niektorych smernic
- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady &. 453/2010 ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
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o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR €. 471/2011.

Ziadne

ziadne

- Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

- Nariadenie Komisie (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

-Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym

- Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynom, param, aeroslom s prevazne toxickym t¢inkom

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH):

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:

| 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: pre zmes nebolo urobené

| ODDIEL 16. DALSIE INFORMACIE

Dévod revizie:
14.11.2022 - revizia KBU podl'a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

16.1 Znenie H oznaceni surovin:

H302  Skodlivy po poziti

H312  Skodlivy pri kontakte s pokozkou

H332  Skodlivy pri vdychnuti

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami
EUHO044 Riziko vybuchu pri zahrievani v uzavretom prostore

EUHO066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky




Détum vydania: 20.03.2019 Strana: 8/8
Déatum revizie: 14.11.2022 KBU Revizia ¢. 1

DYNAMAA/@ DYNAMAX CETANE BOOSTER

ZvySenie cetanového Cisla

16.2 Pouzité skratky:

LDS50 (LC50) — letalna koncentracia, pri ktorej sa prejavi i€¢inok u 50% testovanej populacie
NPEL — najvyssi pripustny expozi¢ny limit

ADR — Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

CAS — chemical abstract registry service

EC — EINECS — Eurdpsky zoznam existujiicich komercnych (chemickych) latok

Obal vyrobku musi pri uvedeni do spotrebitel'skej siete splnit’ tieto poziadavky:
- hmatové upozornenie pre 'udi s poruchou zraku

16.3 Iné upozornenia:

Tieto podrobnosti sa vzt'ahuji na produkt taky, ako je dodany. Tu uvedené ustanovenia popisuju produkt
vzhl'adom na potrebné bezpecnostné opatrenia — negarantuju ale kone¢nu charakteristiku vyrobku. Dodavatel’
neprebera zodpovednost’ pri nespravnom pouziti vyrobku vzhl'adom na vyssie uvedené bezpeénostné opatrenia.




