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    DYNAMAX STICKER REMOVER         Dátum: 22.04.2024                   

 
                   Odstraňovač nálepiek sprej 
 
 
1. Predmet TL 
Tento  technický list platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX STICKER 
REMOVER spray – odstraňovač nálepiek. DYNAMAX STICKER REMOVER spray slúži na 
odstraňovanie mastnoty, asfaltu, maziva, vosku, atramentu, živice, zvyškov nálepiek a lepidla.   
 
 
Charakteristika: 
DYNAMAX STICKER REMOVER spray je citrusový čistiaci prostriedok na odstraňovanie  
 mastnoty, asfaltu, maziva, vosku, atramentu, živice, zvyškov nálepiek a lepidla z povrchov ošetrených  
 a neošetrených kovov, dreva, kameňa a niektorých typov plastov.  
 Vlastnosti výrobku:  

 trvalé rozpúšťacie schopnosti sú dôsledkom nízkej rýchlosti odparovania 
 nezanecháva žiadne zvyšky 
 antikorózny 

 
 
Vzhľad: 
DYNAMAX STICKER REMOVER spray je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom. 
 
 
Použitie: 
Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Naniesť 
rovnomerne na ošetrované časti a nechať niekoľko minút pôsobiť. Čistou handričkou alebo tkaninou 
odstrániť nečistoty. Pred použitím a odporúča vyskúšať kompatibilitu povrchu. 
 
 
2. Technické parametre výrobku 
 

Fyzikálny stav aerosól 
Farba bezfarebný 
Zápach charakteristický  
Hustota pri 20°C [g/cm3] 0,740 ± 0,010 
Obsah organ. rozpúšťadla [obj.%] 100 
pH - 
Teplota vzplanutia [°C] < 0  
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3. Skladovanie 
Prípravok DYNAMAX STICKER REMOVER spray skladujte v dobre uzatvorených obaloch  pri 
teplote  do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 
 
 
 

4. Dodávanie 
Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX STICKER REMOVER spray je 
predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 DYNAMAX, s.r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 Tel.: 00421/37 78 22 326 
 www.dynamaxoil.com 
 
 

 

 


