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DYNAMAX HYPOL 75W/90 GL-5

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni Komise (EU) 2020/878, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

| ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Chemicky nazev/Synonyma

Obchodny nazev

DYNAMAX HYPOL 75W/90 GL-5

Registracni cislo

CAS

EINECS

UFI

1.2 Prislus$na urcena pouZziti
latky nebo smési a
nedoporucena pouZiti

Pouziva se pro mazani ptevodovek motorovych vozidel

Nedoporucena pouZiti

pouziti by se mélo omezit pouze na ty, které jsou uvedeny vyse

1.3 Podrobné udaje o
dodavateli bezpe¢nostniho
listu

EURO-VAT spol. sr.0.

Misto podnikani nebo sidlo

951 22 AlekSince 231

Stat Slovensko

Telefon 037/ 7822 326

Fax 037/7822 179
E-mail eurovat(@eurovat.sk

1.4 Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Telefon (24 hodin/den) 2 2491 92 93; 224 915402; 224914575

| ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace smési
dle Natizeni EP a Rady (ES)
¢. 1272/2008

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny

2.2 PrvKky oznaceni

vystrazny symbol Neni

nebezpecnosti

signalni slovo Neni

standardni véty o Neni

nebezpecnosti

pokyny pro bezpeéné P273 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

zachazeni P501 Odstrante obsah/obal jako nebezpecny odpad podle platnych pravnich
predpisi.

obsahuje -

2.3 DalSi nebezpe¢nost neuvedeno

| ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky

Vyrobek neni samostatnou latkou
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3.2. Smési
Niazev CAS ES Symbol | Koncentrace | Registra¢ni | GHS Klasifikace
[%] ¢islo
destilaty (ropné) C20 — C50, | 64742-54-7 | 265-157-1 * min. 95 01-119484627- - -
tézké, parafinické 25-XXXX
mazaci oleje (ropa), C>25, | 101316-69-2 | 309-874-0 * 01-2119486948- - -
rozpoustédlem extrahované, 13-xxxX
odasfaltované,
odparafinované,
hydrogenované; zakladni
olej - nespecifikovany
fosforodithiova kyselina, 68649-42-3 272-028-3 | GHS07,08 max. 1 01-2120742271- | Skin Irrit.2 H315
0,0-di-C1-14-alkylestery, 09 64-XXXX Eye Dam.1 H318
zinetnaté soli Aquatic Chronic2 | H411

* Klasifikace jako karcinogén neni povinnd, obsah extraktu DMSO (dle IP 346) <3%. Na zakladé¢ viskozity latka nepfedstavuje zadné riziko

pii vdechovani

| ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

a opoZdéné symptomy
a ulinky

4.1 Popis prvni pomoci vdechnuti Dopravte postizen¢ho na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i
dusevni klid.
styk s okem | Vyplachovat o¢i pfi otevienych vickdch smérem od vnitiniho
koutku k vnéj$imu pitnou vodou. Vyhledejte 1¢katskou pomoc.
styk s kizi Umyt mydlem a vodou.
poziti Okamzité postizenému vyplachnéte ustni dutinu pitnou vodou.
Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.
4.2 Nejdilezitéjsi akutni Neuvadi se.

4.3 Pokyn tykajici se
okamzité 1ékai'ské pomoci
a zvlastniho oSetieni

Neni specifikovano.

| ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

vhodna

T¢&zka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO2

nevhodna

Proud vody (pouzit pouze na chlazeni)

5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo
smési

Produkt je hoflavy, s vysokou teplotou vzplanuti. Produktem
nedokonalého spalovani jsou plyny obsahujici oxidy uhliku, dusiku,
siry a jiné neidentifikované produkty termického rozkladu vyssich
uhlovodiki. Vyvarovat se vdechovani zplodin vznikajicich v ohnisku
pozaru — mohou predstavovat nebezpeci pro zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice

Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a
nezavislého dychaciho pfistroje.

| ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU ||

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovnikii zasahujicich v
pripadé nouze

Pouzivejte vhodné osobni ochranné prostfedky. Vétrejte uzaviené prostory.

V ptipad¢ veétsi havarie oznacte zietelné misto uniku a izolujte je. Nepovolané
osoby udrzujte mimo zasazenou oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové
stiedisko (policie, hasici).

Pro pracovniky zasahujici

Ochrana o¢i/obliceje

ochranni bryle

v pripadé nouze

Ochrana kize

ochranné rukavice, ochranny odév

Ochrana dychacich cest

ochranny respirator

Tepelna nebezpecnost

neuvadi se

6.2 Opatieni na ochranu
Zivotniho prostiedi

Zamezit ukladani, resp. priniku do vodnych zdrojt, vody a pidy. Kdyz se tak
stane, je potiebné upozornit piislusné instituce.

6.3 Metody a material pro

Sebrany material zneSkodiujte v souladu s mistné platnymi ptedpisy. Pfi tniku
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omezeni uniku a pro
¢isténi

velkych mnozstvi pfipravku informujte hasice.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Odpad likvidovat dle bodu 13.

| ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI |

7.1 Opatieni pro bezpecné
zachazeni

Dodrzujte pokyny dle navodu k pouziti. Pfi praci nejezte, nepijte, nekuite a
zachovavejte pravidla osobni hygieny. Zamezte pfimému kontaktu s o¢ima a
pokozkou, pouzivejte vhodné osobni ochranné prostredky.

7.2 Podminky pro
bezpecné skladovani latek
a smési véetné
neslucitelnych litek a
smési

Skladujte v originalnim baleni, v dobfe vétranych mistnostech. Chranit pred
vysokou teplotou a pfimym sluneénim svétlem. Skladovat mimo dosahu zapalnych
zdroju.

7.3 Specifické konecné /
specificka konecna pouziti

neuvedeno

| ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY |

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (podle nafizeni ¢. 361/2007 Sb., v
platném znéni):
Minerdlni olej: PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m3
NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m3
Inhalace:

dlouhotrvajici expozice:

pracovnici DNEL (inhalace) obCasna = 5,4 mg/m3/8 h (aerosol)

vetejnost DNEL (inhalace) obCasna = 1,2 mg/m3/24 h (aerosol)

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Primétené vétrani, popfipadé lokalni ventilace

Individudlni ochranna
opatieni véetné osobnich
ochrannych prostiedkii

Ochrana oé&i a obli¢eje: ochranné bryle

Ochrana kiiZze: ochranné rukavice

Ochrana dychacich cest: pii nepiiméfeném vétrani vhodny respirator
Tepelné nebezpedi: neuvadi se

Omezovani expozice Zivotniho
prostiredi

Zabranit priniku do kanalizace, odpadovych vod, vodnych tokl a nadrzi.

| ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI |

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalina

Barva jantarova az hnéda, ¢ira
Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zapachu nestanoveno

pH nestanoveno

Bod tani / bod tuhnuti [°C] -45

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu | nestanoveno

varu [°C]

Bod vzplanuti [°C] >190

Rychlost odpafovani nestanoveno

Horlavost nestanoveno

Teplota samovzniceni [°C]

Teplota rozkladu [°C] nestanoveno

Horni mezni hodnoty horlavosti nestanoveno

nebo vybus$nosti

Dolni mezni hodnoty ho¥lavosti nestanoveno
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nebo vybus$nosti

Oxidacéni vlastnosti nestanoveno
Vybusné vlastnosti nestanoveno
Tlak pary [hPa] nestanoveno
Hustota pary nestanoveno
Relativni hustota [g.cm™] p¥i 15°C | 0,875
Rozpustnost ve vodé [g.I"] nerozpustny
Rozpustnost v rozpoustédlech [g.l'l] nestanoveno
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/ | nestanoveno
voda

Viskozita Kinematicka viskozita je 76 mm®/s pti 40°C
9.2 Dalsi informace -

| ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Neuvedeno

10.2 Chemicka stabilita

Neuvedena

10.3 MozZnost nebezpe¢nych reakei

Nejsou zndmi.

10.4 Podminky, kterym je tfeba Teploty nad 50°C.
zabranit
10.5 Nesluditelné materialy Neuvedeno

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi hofeni miizou vznikat oxidy uhliku

| ODDIL 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKYCH UCINCICH

11.1 Informace o tFidach nebezpecnosti, jak jsou definovany v Narizeni (ES) ¢. 1272/2008

11.1.1 Smés

U smési jsou vyhodnoceny nasledujici tfidy nebezpecnosti podle postupt stanovenych v Nafizeni (ES) ¢.
1272/2008 (CLP) na zaklad¢ informaci o obsazenych latkach. Testy pro celou smés nejsou k dispozici.

Oralni

LD50 (potkan) > 5000 mg/kg

AKutni toxicita LDs, | Dermalni

LD50 (kralik) > 2000 mg/kg

Inhalaéni

LC50 (potkan) > 5,53 mg/l

Ziravost/drazdivost pro kuzi

Na zakladé slozeni vyrobek nema drazdivé ucinky. Delsi nebo
opakovany kontakt mtize zplsobit podrazdéni pokozky s ohledem na
individudlni citlivost.

vazné poskozeni oc¢i/podrazdéni oci

Na zakladé slozeni vyrobek nema drazdivé ucinky. Delsi nebo
opakovany kontakt mtize zpisobit podrazdéni oci s ohledem na
individudlni citlivost.

‘ senzibilizace dychacich cest | neuvedeno |
‘ senzibilizace kiiZe | neuvedeno |
| mutagenita v zarode¢nych buiikiach | neuvedeno |
‘ karcinogenita | neuvedeno |
| toxicita pro reprodukci | neuvedeno |

toxicita pro specifické cilové organy | neuvedeno

— jednorazova expozice STOT

toxicita pro specifické cilové organy |neuvedeno

— opakovana expozice STOT
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‘ nebezpecnost pii vdechnuti | neuvedeno

11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnich disruptori
(rozvraceci)

smés neobsahuje latky, které narusuji ¢innost endokrinniho systému

| ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

LC50 (ryby) 96 hod. > 100 mg/Il
EC50 (daphnia magna) 48 hod. > 10000 mg/1
EC50 (fasy) 72 hod. > 100 mg/1

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

tézko biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumula¢ni potencial Neuvadi se

12.4 Mobilita v pudé unikla latka mtize proniknout ptidou a zplsobit kontaminaci spodnich
vod

12.5 Vysledky posouzeni PBT a Neuvadi se

vPvB

12.6 Vlastnosti vyvolavajici Neuvadi se

naruseni ¢innosti endokrinniho

systému

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky Neuvadi se

| ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

13.2 Zptsoby zneSkodiiovani kontaminovaného
obalu

13.3 Pravni predpisy o odpadech

Ptrednostné recyklovat!
Odpad nebo nevyuzité zbytky ptedat osobé s
opravnénim k nakladani s odpady podle zékona €.
185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuziti nebo
zneSkodnéni. Miize byt spalovano pouze ve
spalovnach nebezpeéného odpadu.
Odstranovani prostiednictvim kanalizace: zakazano.
Zabranit znecisténi povrchovych a podzemnich vod.
Zatazeni odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog
odpadu):
Provadi pivodce odpadt na zakladé skutecného
zpusobu vzniku odpadu v zavislosti na specifickych
podminkach pouziti vyrobku.
Ptiklad mozného zatazeni:
13 02 05* Nechlorované mineralni motorové,
prevodové a mazaci oleje, kat. N
Pouzita absorpéni ¢inidla:
15 02 02* Absorpéni Cinidla, filtracni materialy
(v€etné olejovych filtrd jinak blize neur¢enych),
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami, kat N.
Pouzity, fadné vyprazdnény a vycistény obal je
mozno dale pouzit.
Obaly se zbytky vyrobkt odkladat na shromazdisti
nebezpecnych odpadii. Zatazeni obalu:
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych
latek nebo obaly témito latkami znecisténé, kat. N
15 01 02 Plastové obaly, kat. O/N (podle znecisténi)
15 01 04 Kovové obaly, kat. O/N (podle znecisténi)
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhl. ¢. 381/2001 Sb. (Katalog odpada)

Vyhl. €. 383/2001 Sb. o podrobnostech

nakladani s odpady
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| ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU ||

14.1 Cislo OSN Nepodléha regulaci jako nebezpecna véc pro prepravu.
14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku neni

14.3 T¥ida/tFidy nebezpec¢nosti pro prepravu | neni

14.4 Obalova skupina neni

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi neni

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opati‘eni pro Ropné kapalné latky jsou podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o
uZivatele vodach povazovany za nebezpecné, proto z hlediska

pozadavkt ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je
pii dopravovani vétsich objemtl nezbytné se ridit pokyny
CSN 75 3418.

14.7 Namoi'ni hromadna pieprava podle Nejsou urceny k hromadné piepravé podle téchto predpist.
nastroji IMO

| ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH |

15.1 Natizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nafizeni Komise (ES) ¢. 1907/2006 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), o zfizeni Evropské agentury pro
chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93 a natizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, jakoz i smérnice Rady 76/769/EHS a Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES.

Natizeni Komise (ES) ¢. 1272/2008 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, 0 zmén¢ a zruseni Smérnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, a kterym
se méni natfizeni (ES) ¢. 1907/2006

Natizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. c¢ervna 2020, kterym se méni natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.648/2004, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu v platném znéni

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetrejného zdravi v platném znéni

Vyhlaska €. 337/2010 o emisnich limitech a dalSich podminkach provozu ostatnich stacionarnich zdroju
zneCiStovani ovzdusi emitujicich a uzivajicich t€kavé organické latky a o zptisobu nakladani s vyrobky
obsahujicimi t¢kavé organické latky

Zakon 201/2012. Zakon o ochran¢ ovzdusi

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakladani s odpady

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozérni ochrané v platném znéni

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepraveé nebezpecnych véci (ADR)

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: pro smés nebylo provedeno

| ODDIL 16. DALSi INFORMACE ||
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Plné znéni H-vét uvedenych v bodé 3:

H315 Drazdi kazi

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka:

Na obale musi byt oznaceni materialové identifikace obalu.

Na obale musi byt uvedena v pfipad¢ prodeje spotiebiteli hmotnost nebo objem pfipravku.




