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Bezpecnostni list

(podle Prilohy II Narizeni EP a Rady 1907/2006/EC a Narizeni Komise (EU) 2020/878)

| ODDIL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Chemicky nazev/

Synonyma:

Obchodni nazev: DYNAMAX ATF SUPER DSG

CAS: - EINECS: -
UFI: -

1.2 Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Identifikované pouZziti

Prevodovy olej pro automatické prevodovky DSG

Nedoporucena pouZziti

Pouziti by se mélo omezit pouze na ty, které jsou uvedeny vyse.

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Nazev firmy:

EURO-VAT spol. sr.0.

Adresa: Aleksince 231
951 22 Aleksince
Slovensko
Telefon: 037/7822 326
e-mail: melusova@eurovat.sk

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

+ 420 224 919 293 nebo + 420 224 915 402
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 21 Praha

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo
smési

Podle nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 - CLP
neni klasifikovan jako nebezpecny

2.2. Prvky oznaceni:

vystrazny piktogram:

vystrazné slovo:

vystrazné upozornéni:

bezpec¢nostni upozornéni:

P273 Zabraiite uvolnéni do zZivotniho prostiedi

P501 Odstrante obsah/obal jako nebezpecny odpad podle platnych pravnich
predpisii

2.3 Dalsi nebezpecnost:

| ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky: Vyrobek neni latkou

3.2. Smési:

Nazev slozky

mazaci oleje (ropné), C20-50,

destilaty (ropné), hydrogenované lehké

hydrogenovany neutralni olej | parafinické
Koncentrace 45-50% 30-35%
CAS 72623-87-1 64742-55-8
EC 276-738-4 265-158-7

Registracni cislo

01-2119474889-13-xxxx

01-2119487077-29-xxxx

Klasifikace -
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H véty -

Signalni slovo -

Limity
v pracovnim
prostiedi

PEK/NPK-P

PBT/vPvB -

Nanostruktura

Jiné tdaje

< 3% DMSO extraktu *

* Zakladové oleje pouzité v této smési obsahuji méné nez 3% DMSO extraktu podle IP 346. Podle poznamky L v
Seznamu klasifikovanych vyrobki nejsou klasifikovany jako nebezpecné latky.

| ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti
pomoc.

Zajistéte dostatecné vétrani. Pti potizich vyhledat 1ékatskou

Styk s okem

Vyplachovat mirnym proudem vody alespofi 15 minut.
Pokud potize pretrvavaji, vyhledejte 1ékare.

Styk s kuzi

necistit benzinem nebo petrolejem.

Zasazené misto omyt teplou vodou a mydlem a oSetfit
vhodnym repara¢nim krémem. Zasazenou pokozku nikdy

Poziti

aby nevdechoval zvratky.

Nikdy nevyvolavat zvraceni! Vyhledat 1ékafskou pomoc.
Pokud postizeny vraci, ulozit jej do stabilizované polohy,

vvvvvv

opoZdéné symptomy a ucinky

Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i U velmi citlivych lidi Mize vyvolat

alergickou reakci. Pfiznaky jsou:
Pti vdechnuti: pary, mlha a aerosoly plisobi dusivé a drazdive
Pti vniknuti do o¢i: paleni oci.

Pti styku s kiizi: vysuSena, ptipadné popraskana pokozka.
Pti poziti poruchy zazivaciho ustroji, bolesti zaludku, zvraceni.

4.3 Pokyn tykajici se
okamzité lékarské pomoci a
zvlastniho oSeti‘eni

Pti poziti, vstiiknuti do o¢i nebo potizich po vdechovani vypara v piipade
potfeby vyhledejte 1€kate.

| ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

vhodna hasiva

vodna hmla, péna, prasek, oxid uhlicity

nevhodna
hasiva

plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi hofeni vznikaji plyny, které obsahuji oxidy uhliku, dusiku, fosforu a siry.

5.3 Pokyny pro hasice

Ochranny odév a izola¢ni dychaci pfistroj, gumové boty a rukavice. Pro
chlazeni nadob pouzijte vodni sprchu nebo mlhu. Zamezte tniku odpadnich
vod z haSeni pozaru do zivotniho prostiedi.

| ODDIL 6: OPATREN{ V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu
osob, ochranné prostiredky a
nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Zamezte styku s kiizi a o¢ima. Kontaminovany
odeév svléknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte.

Ochrana o¢i a obliceje:

ochranné bryle (EN 166)

Ochrana kuze:

ochranné rukavice (EN 374)
GUMA,NITRIL
ochranni pracovni odév

Ochrana dychacich cest:

maska s filtrem proti organickym pardm typu A

6.2 Opatieni na ochranu
Zivotniho prostiedi

Zabrante proniknuti do povrchovych a spodnich vod. Pfi priniku informujte

jejiho uzivatele. Vyuzijte vSech moZznosti k uzavieni nebo utésnéni zdroje

havarie. Zabraiite dalSimu rozsifeni vyteCeného vyrobku do zivotniho prostiedi,
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ohrazenim mista havarie napf. pouzitim absorp¢niho ¢inidla (POP vlakno,
VAPEX, EKOSORB apod.).

6.3 Metody a material pro
omezeni uniku a pro ¢iSténi

Unikly ptipravek zasypat vhodnym absorpénim materidlem. Kontaminovany
absorbent ulozit do dobfe uzavienych nadob a zlikvidovat ve spalovné odpadd.
Pti tniku velkého mnozstvi pripravku informujte hasice nebo ptislusné
kompetentni organy. V daném prostoru izolovat a vyloucit vSechny zdroje
vzniceni, zastavit chod stroji, zahasit otevieny ohen. Oblast s rozlitym
produktem je kluzka.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Odpad likvidovat podle oddilu 13.

[ ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI |

7.1 Opati‘eni pro bezpecné
zachazeni

Uzavfené prostory musi byt zajistény vétracim zatfizenim. Zakazuje se
manipulovat s otevienym ohném. Pfi pouzivani pfipravku nejezte, nepijte a
nekuite. Dodrzujte bézna hygienicka opatieni.

7. Podminky pro bezpecné
skladovani latek a smési
véetné neslucitelnych latek a
smési

Skladujte v dobie uzavienych obalech pfi teploté do 40 ° C v suché vétratelné
mistnosti. Chraiite pied teplem a pfimym slune¢nim zafenim. Neskladujte v
blizkosti potravin. Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

7. Specifické
kone¢né/specificka kone¢na
pouZziti

motorovy olej

| ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY |

8.1 Kontrolni parametry

Nazev latky CAS PEL NPK-P Pozn.
(mg/m3) (mg/m3)
oleje mineralni (aerosol) - 5 10 -

DNEL (pracovnici)

data nejsou k dispozici

DNEL (spoti‘ebitelé)

data nejsou k dispozici

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zabezpecte vétrani pracovnich prostor.

Individualni ochranna
opati‘eni v€etné osobnich
ochrannych prostredku

Ochrana odi a obliceje: ochranné bryle (EN 166)

Ochrana kuze: ochranné rukavice/odév (EN 374)
GUMA\NITRIL, tloustka: min. 0,330 mm
penetraéni ¢as: min. 480 minut

v ptipadé piekroceni hodnot PEL/NPL-P
(maska s filtrem proti organickym param typu A)

Ochrana dychacich cest:

zadné

Tepelné nebezpedi:

Omezovani expozice
Zivotniho prostiedi (PNEC)

data nejsou k dispozici

| ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI ||

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalina

Barva zlutd

Zapach charakteristicky pro ropné produkty, jemny
Prahova hodnota zapachu nestanovena

pH nestanovena

Bod varu/pocatecni bod varu/rozmezi bodu varu [°C] nestanovena

Bod tani/tuhnuti [°C] -42

Bod vzplanuti [°C] > 242
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Hoftlavost nestanovena
Teplota samovzniceni [°C] nestanovena
Teplota rozkladu [°C] nestanovena
Dolni mezni hodnota vybusnosti nestanovena
Horni mezni hodnota vybusnosti nestanovena
Oxidacéni vlastnosti nestanovena
Tlak pary [hPa] nestanovena
Relativni hustota [g.cm’| 0,857
Relativni hustota pary nestanovena
Rozpustnost ve vodé [g.]-1] nerozpustny
Rozpustnost v rozpoustédlech [g.1-1] rozpustny v nepolarnich rozpoustédlech
(benzin, kerozin, toluen)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda nestanovena
Viskozita kinematickd: 36,3 mm’/s/40°C
9.2 Dalsi informace -

| ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

data nejsou k dispozici

10.2 Chemicka stabilita

Pti doporuc¢enych podminkach skladovani a manipulaci stabilni.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei

data nejsou k dispozici

10.4 Podminky, kterym je tieba
zabranit

podminek je vyrobek stabilni.

Extrémné nizké teploty, vysoké teploty, zdroje zapaleni. Za normalnich

10.5 Neslucditelné materialy

oxidanty, silné kyseliny, zdsady

10.6 Nebezpet¢né produkty rozkladu

Pti pozaru (viz oddil 5.)

| ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE

INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

AkKkutni oralna toxicita - LDs

data nejsou k dispozici

AKkutni dermalni toxicita - LDs,

data nejsou k dispozici

AKkutni inhala¢na toxicita - LCs,

data nejsou k dispozici

‘ Ziravost/drazdivost pro kizi

| data nejsou k dispozici

‘ vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

| data nejsou k dispozici

‘ senzibilizace dychacich cest

| data nejsou k dispozici

| senzibilizace kiize

| data nejsou k dispozici

‘ mutagenita v zarodeénych buiikach

| data nejsou k dispozici

‘ karcinogenita

| data nejsou k dispozici

‘ toxicita pro reprodukci

| data nejsou k dispozici

toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice (STOT SE)

data nejsou k dispozici

toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice (STOT RE)

data nejsou k dispozici

nebezpecnost pii vdechnuti

| data nejsou k dispozici

11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni
¢innosti endokrinniho systému

data nejsou k dispozici.
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Dalsi informace | data nejsou k dispozici

U smési jsou vyhodnoceny nasledujici tridy nebezpecnosti podle postupii stanovenych v Narizeni (ES) 1272/2008 (CLP) na
zdakladé informaci o obsazenych latkach. Testy pro celou smés nejsou k dispozici.

| ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

‘ 12.1 Toxicita ‘ data nejsou k dispozici |
‘ 12.2 Perzistence a rozloZitelnost ‘ obtizn¢ biologicky odbouratelny |
| 12.3 Bioakumula¢ni potencial | data nejsou k dispozici |
‘ 12.4 Mobilita v pudé ‘ data nejsou k dispozici |

|

‘ 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB ‘ data nejsou k dispozici

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni | data nejsou k dispozici
¢innosti endokrinniho systému

12.7. Jiné nepf¥iznivé ucinky Na vodé¢ vytvafi souvisly film, ktery zabrani prestupu kysliku do
vodniho prostiedi, coz zptisobi thyn vodni flory a fauny.

| ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady Vznik odpadu se nepredpoklada. Zbytky a znecisténé obaly je nutné
likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Katalog odpadii:

Druh odpadu Nazev odpadu

13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazaci oleje

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito

latkami zneciSténé

| ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN ¢islo nebo ID &islo Neni nebezpecné zboZi ve smyslu prepravnich predpisii.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu -

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu -

14.4 Obalova skupina -

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi -

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele -

14.7 Namotrni hromadna preprava podle nastroji IMO | -

| ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni

Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni

Natizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. cervna 2020, kterym se méni natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich

Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci piedpisy,

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdé&jsich ptredpist a jeho provadéci piedpisy,

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozd¢jsich piedpist a jeho provadéci piedpisy a dalsi souvisejici
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predpisy
Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. Katalog odpada

Omezeni podle Narizeni 552/2009 (piiloha XVII Natizeni EP a Rady REACH ¢&. 1907/2006): zadné
Latky ze seznamu latek (SVHC) v souladu s Narizenim 1907/2006 REACH: zadné
Latky z Prilohy XIV: zadné

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti

| ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Duvod revize: -

PIna znéni H vét z oddilu 3:

Tridy nebezpedi:

Pouzité zkratky:

PEL - pfipustné expozi¢ni limity

LD50/LCS50 — stfedni letalna davka

PBT — perzistentni, bioakumulativni, toxicka
vPvB — vel'mi perzistentni, veI'mi bioakumulativni
M — multiplikacni faktor

*) metoda podla IP 346

Opatreni pro obal pii uvedeni do malospotiebitelské sité: zadné

Jina upozornéni:

Tyto podrobnosti se vztahuji na produkt takovy, jak je dodan. Zde uvedena ustanoveni popisuji produkt vzhledem k
potiebnym bezpecnostnim opatfenim — negarantuji ale koneénou charakteristiku vyrobku. Dodavatel nepiebira
odpovédnost pfi nespravném pouziti vyrobku vzhledem k vyse uvedenym bezpecnostnim opatienim.




